
Grâce à une surface spécifique très importante, le charbon actif piège par adsorption la plupart des polluants. Notre 
gamme de filtres est spécialement conçue pour le traitement par charbon actif de l’air ou l’eau, et a été pensée pour 
une mise en œuvre facile dans des applications variées, pour des stations de traitement mobiles ou fixes.

FILTRATIONFILTRES A CHARBON ACTIF

www.plm-equipements.com

� Dépollution des nappes phréatiques

� Dépollution des sols

� Potabilisation

� Traitement d’effluents industriels

� Traitement des gaz

� Stations mobiles de traitement

APPLICATIONS

� Larges ouvertures pour un remplissage et 
une vidange aisés des filtres

� Manutention par transpalette, chariot 
élévateur ou grue (anneaux de levage)

� Conception robuste et stable

� Bonne résistance à la corrosion et aux 
applications agressives

� Montage possible sur skid, remorque, ou 
intégration dans un conteneur de traitement

AVANTAGES

Station pilote de venting Filtre eau CAP 1000

Transport de filtres de capacité 7,5 m3 pour le traitement d’eau

Unité de dépollution de sol et nappe 
phréatique en conteneur

Filtre air de capacité 3 m3    

en PEHD

Filtre de capacité 10 m3                

pour la potabilisation d’eau
Filtres air FA 610 

versions inox et PP

� Débits traités : 50 à 3600 m3/h

� Capacité en charbon de 160 à 3000 L  

GAMME AIR

� Débits traités : 0,9 à 60 m3/h

� Capacité en charbon de 160 à 10 000 L 

� Pression de service jusqu’à 5 bar 

� Filtration sur sable possible

GAMME EAU
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